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Wykorzystanie ogolnych
profili ICC opracowanych przez
firme Arctic Paper

Krotki przewodnik krok po kroku




Informacje ogolne

OGOLNE PROFILE ICC FIRMY ARCTIC PAPER

Ogdlne profile ICC przygotowane przez firme Arctic Paper, dostepne sg na ptycie
CD lub na stronie internetowej, wraz z krotkg instrukcjg. Profile dotyczg
parametréow kazdego z ponizszych rodzajow papieru. Profile te mogg byc¢
wykorzystywane jako punkt wyjscia do okreslenia wiasnych ustawien lub jako
profile ogdlne.

Profile nie uwzgledniajg specyfiki maszyny drukarskiej, nie mogg zatem
zagwarantowac idealnej jakosci druku. Stosowane zgodnie z instrukcjg pozwolg
jednak osiggna¢ dobre efekty i pomogg wyeliminowac wiele probleméw podczas
drukowania.

Firma Arctic Paper nie ponosi odpowiedzialnosci za efekty druku ze

wzgledu na rézne warunki procesu drukowania.

Ogolne profile ICC dostepne na zatqczonej ptycie CD opracowane zostaty
dla nastepujacych papierow:

Amber Graphic, Amber Preprint; Arctic the Silk, Arctic the Matt, Arctic the

Volume, Arctic the Extreme, Arctic Gloss, Munken Pure, Munken Lynx, Munken

Print oraz Munken Print Extra @
||
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Instrukcja

W PLIKU PDF ZNAJDUJA SIE WSKAZOWKI I ZALECENIA DOTYCZACE KORZYSTANIA Z PROFILI.

Niniejszy dokument przedstawia tylko niektore zastosowania, na przyktad dodanie
profilu w programie ColorSync, a nastepnie wykorzystanie go w programach
Photoshop i InDesign.

Zasada jest jednak taka sama w przypadku wiekszosci programow i systemow.

Jesli stosowanie tych zalecen nie przyniesie odpowiednich efektéw, nalezy najpierw
skorzystac z funkcji ,Pomoc” w systemie. Nastepnie trzeba sprawdzié, czy system
jest zgodny z profilami ICC. Po trzecie, nalezy sie skontaktowac z administratorem
systemu i dowiedziec sie, czy moze on udzieli¢ aktualnych informacji dotyczacych
systemu oraz profili ICC.

P
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ROzne sposoby korzystania z profilu

PROFILE ICC MOZNA STOSOWAC NA ROZNYCH ETAPACH PROCESU
PRODUKCYINEGO

o Podczas skanowania
Skanowanie jest zawsze wykonywane w kolorach podstawowych (RGB), ale obraz moze
by¢ przeksztatcany bezposrednio w skanerze do modelu CMYK. Papier powinien by¢
dobrany wczesniej, a obraz zostanie tylko dopasowany do rodzaju papieru.

o Podczas pracy ze zdjeciami w programie Adobe, w innych programach lub z
dokumentami PDF przygotowywanymi do druku
Jesli zazwyczaj nie pracujesz z profilami ICC lub posiadasz urzadzenia przygotowalni,
ktdre nie obstugujg profili ICC na dalszych etapach, mozesz na tym etapie wykonacé
wycigg barwny CMYK, wykorzystujgc profil, na przyktad w programie Photoshop, a
wycigg barwny CMYK bedzie zgodny z profilem.

« W procesie rastrowania dokumentu, w naswietlarce lub w naswietlarce CtP
Bardzo dobrym sposobem korzystania z profili ICC jest stosowanie znanego profilu
zrodfowego RGB w catym cyklu pracy, a na koniec wybor profilu ICC odpowiedniego
papieru w naswietlarce lub naswietlarce CtP.
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Najwazniejsze kroki

ABY ROZPOCZAC, TRZEBA WYKONAC CZTERY CZYNNOSCI

Krok 1: Uzyskac¢ dostep do ogdlnych profili ICC opracowanych przez Arctic Paper.

Krok 2: Dodac profile ICC do systemu.
Krok 3: Sprawdzi¢ i wyregulowac ustawienia koloru.

Krok 4: Przeksztatci¢ obraz lub dokument przy uzyciu profilu ICC.
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Dostep do ogolnych profili ICC opracowanych przez
firme Arctic Paper

KROK 1.1
PROFILE SA DOSTEPNE NA PLYCIE CD ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ ARCTIC PAPER

. Z ptyty CD , The Arctic Paper General ICC Profiles” (ogdlne profile ICC
opracowane przez Arctic Paper)

. Z naszej strony internetowej pod adresem:
www.arcticpaper.com
Nastepnie nalezy przejs¢ do sekciji:
MUNKEN / Przewodnik / Profile ICC
ARCTIC / Przewodnik / Profile ICC
AMBER / Przewodnik / Profile ICC

Zalecamy zapisanie profili w nowym folderze o nazwie Arctic Paper ICC przed
skopiowaniem ich do folderu programu ColorSync

1 ARCTIC PAPER
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Dostep do ogdlnych profili ICC opracowanych przez
firme Arctic Paper

KROK 1.2
WYBIERZ ODPOWIEDNI PROFIL ICC

Q- O-HNRAG P H@®O R &=L

HOME CAMPAIGNS CATWALK  DUMMYSHOF THE GUIDE THE PAFER SEARCH/SITEMAP

aos Guide i Uncosted Pape:

ME 102 PROFILE

Munken

BT ARCTIC PAPLE

Munken ICC Shortcut contains downloadable ICC profiles,
The profiles will handle paper pararneters for each paper
quality below, These profiles could be used as a starting
point and 2 general profile, Also when no or wrong repro
have been made, =

The profiles will not handle the specific condition in the
printing pressz, therefare it's not possible to gquarantee an
optimal printing result, But handle as instructed it will give a
good result and problem free printing.

Belaw vou will find handling instruction and technical
requirernents needed.

Arctic Paper AB can not take any responsibility for printing
result due to the different condition at printers.

We have the following printing recornmendation to the ICC
profiles, below, Density C=1,3 M=1,3-1,45 v=1,2-1,4 kK=1,6-
1,8

Quality ICC profiles:

Munken Pure.zip
Murken Lynx.zip

1 m:;t:: E::::éiﬁ:ra.zin X ARCTIC PAPER




Dostep do ogdlnych profili ICC opracowanych przez
firme Arctic Paper

KROK 1.3 PROFILE ICC SA SKOMPRESOWANE I NALEZY JE ROZPAKOWAC

‘3 Arctic Paper - Microsoft Internet Explorer

efa ‘Yisa Favoriter Ve g Hialp

vaa

P

[- [B]x]
7

&) /:__‘ Sk, ‘\f\?Favoriter eMedia &3 [;:- _1;; E _J

e Bakdt -

Adress |:E| httpef i, arcticpaper comypaperguide_arctic/page_ 6485.asp v | Gitll  Lankar
| i} I l have been rmade. =
! " The profiles will not b & the cracific coodition ic tha

printing press, ther
] {85 1 A aptirnal printing reg
----- Tatran cmeseanatenma gDDdrESUltandpr’

I} WinZip - PURE_3300ICM[1].zip
File Actions Options Help

TEET Y-

T Cpen Fawvaorites Add Extract Wi CheckOut

Below you will find
reguirermnents need

Arctic Paper AB cal
result due to the diff

| Modified | Size | Ratio | Packed | Path |
2002-06-230,, 704992 19% 569745

Wwe have the followd
profiles, below, De
1,2

Quality ICC profiles
Munken Pure,zip
Munken Lynx zip
Munken Print zip

Munken Print Extraj5elected 1 fils, 659KE  Total 1 file, 639KE d

Download WinZip here,

Handling instructions:

1. Choose the right profile for the quality.

2, Download the profile to your computer,

3, Add ICC profile in "ColarSync profiles" inside spstem
folder.

4, Mow profiles will be available in programs that supparts
ICC profiles,

<

! Reauirements:
&3 - I
&J Lokalt intrandt

| %

@ http:f vy, archicpaper .comfupload/PURE_3300ICM. zip

is Start oo E 7 mau,. - Blam. -| g ado.. B winz...  Skevbord 7 @) 4 % 14147




Dodawanie profili ICC w systemie MAC

KROK 2

DODAWANIE PROFILI ICC W SYSTEMIE MAC

Znajdz folder ,ColorSync” w katalogu ,Biblioteka” dla ,,Wszystkich
uzytkownikow” (All Users) lub ,Biblioteka” dla jednego
»,Okreslonego uzytkownika” (Specific User).

Na pierwszy rzut oka wersje systemu moga sie réznic, ale na przyktad
w folderze ,System” w starszych wersjach OS9 znajduje sie folder
»ColorSync”.

Skopiuj profile ICC bezposrednio do folderu ColorSync.

Aby profile staty sie widoczne, konieczne bedzie prawdopodobnie ponowne
uruchomienie aplikacii.
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Dodawanie profili ICC w systemie MAC

KROK 2: PRZYKLAD — SYSTEM MAC
PRZYKLAD FOLDEROW W MAC OSX, W KTORYCH NALEZY UMIESCIC PROFILE

€7 Finder File Edit View Go Window Help Y 5 9 ~ = B ) 5= («(100% fr10:51:15
8 6 6 Profiles -
—— — ik 4 .___. . gi_;,‘“
[« Y= =m)(e] @ 0 Forsysem @0 C
 iDisk M| = Library = [ 2 Library [ ColorPickers  » N [ calibrators P L Gene.. file.icc S ¥ Preview
@ Network | [f PANT..ro2.0 » J [ colors = profiles L Gene.. file.icc
ECTE - [7 Previo...stems > |~ ColorSync . [7 Scripting = [ Gene...file.cc ’ .
Z)/DBCDe.. | [. System ; [ Components I Gene. file.icc : . L
=} DBC 80 L || & Users T I [ Conte...ltems I I I - sRGB ...file.icc 1l
=i scraTcH (T K . )< >
1 of 6 selected . 7
|
& & Recommended -
BB | = . 5 '_.- h f—)h
[ 4 b ] [.,., — |:|I|l [ Lk~ l WY Q- For All Users &3 L T . It
.ﬁ MNetwork /% | % Applications g ,} [___" CFMSupport P [___" Calibrators » L= PANT...safe.icc = [ AdobeRGE1998.icc f'*l ¥ Preview
ﬁ' | [# Library | | [ 2 Colorsync L [7 cMms = [ Profiles I J - AppleRGB.icc hes
i DBCDe.. [ PANT...r0 2.0~ [ Components | [ Profiles [, Recommended . & ColerMatchRGB.icc : _
=} DBC 8O Y |2 Previo...stems |y | A Conte... Items = |, Scripts = I+ Sepia Tone.icc y [ Eurosca...ated.icc . L
ZL SCRATCH *| | |© System o | Deskt..ctures = Ik Web5. lors.icc I [ Eurosca...ated.icc 1 !
—! Internar C 40k
1 of 16 selected 7

A6 [ Profiles

[4 b][EE = III]1 [ -I:I-vl @ Q.- For Specific User ) @ o @

[@§ Desktop [~ | Documents = = [7F Calendars = [ LYNX_3300ICM.zip ' ¥ Preview
[~ Foto 030727 D [ ColorPickers Q [ PRINT_3300ICM.zip [] L LYNX602_3.icc D
A Applica... D' L2 Iﬁ_lﬂstallers "I [ Colors » ', [ PRINTEXTR...300ICM.zip . b OCE_TCPM_V1_0.icc
4 Docum. .. |® Library , | Colorsync . [ Profiles L openrgb.icc 3 ﬁ —
& Movies 2| | [= Movies P, [ Conte...iterns |, [ PURE_3300ICM.zip 1 B PRINT_3300.CM m '
& Music r " - - I

1 of 20 selected




Dodawanie profili ICC w systemie MAC

KROK 2: PRZYKLAD — SYSTEM MAC
PRZYKLAD FOLDEROW W MAC 0S9, W KTORYCH NALEZY UMIESCIC PROFILE

aNala | ColorSync Profiles =3
oo = ! ""%
EES 1 €3 © EEw Q@0 C
= DEC De... | ATM® Deluxe | Applic...059) | _ Clipboard AdobeRCE1998.icc
= DBC 80 O | CLASSIC C] System Folder @ ColorSync Profiles EJ Color LW...PS Profile D
51 5CRATCH | [7 Color...gs_etc 1 | = Contextual Menu Items Color LW...PS Profile
'?' Internet | @ Deskt..Folder » 4 | 1 Control Panels a | DECROC...V1_0.icm i
= Fr::nl: Disk .. [ Documents Bl |- Control Pa...s (Disabled) = » .. DBC&OC..V1_0.icm v

g Drive 10 Il Il | Control Strip Modules Il - EuroscaleCoated.icc [
7 items, 3.84 GB available
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Dodawanie profili ICC w systemie PC

KROK 2 DODAWANIE PROFILI ICC W SYSTEMIE PC
e Znajdz folder koloru C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
e Skopiuj profile ICC bezposrednio do tego folderu.
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Dodawanie profili ICC w systemie PC

KROK 2: PRZYKLAD — SYSTEM PC
PRZYKLAD FOLDEROW W SYSTEMIE WIN XP, W KTORYCH NALEZY UMIESCIC PROFILE

Arkiv  Redigera  Visa  Favoriter  Yerkbva  Hidlp

@ Bakdt - _J l? 7’ | 5ék “:' Mappar | [225[~
fidress |I.j CWINDOW S system 32 spoolidriversicolor b ‘ 4 il
Mappar X Mamn = Starkek Typ Senast dndrad &
® O M A []PURE_3300 689 kB ICC-profil 2002-06-23 04:22
) ingksry B E] PhatoshopShefaulkCMyE 706 kB ICC-profil 2001-02-02 17:40
# ) Macromed a Photoshop4Default My 706 kB ICC-profil 2001-02-02 17:40
£ U:l Microsoft E PAL_SECAM 1kE  ICC-profil 2001-02-02 17:36
||'3 MsDkc E MTSC1953 1kE  ICC-profil Z001-02-02 17:36
=] ;i“j i a NEC Compatible 9300K. ., 1kE  ICC-profil 2001-09-258 15:00
Ilj npp E kodak_dc 170 kB TCC-profil 2001-09-28 15:00
# 9) oobe E JapaniebCoated 545 kB ICC-profil 2002-09-25 12:35
3 ras E Japanstandard 545 kB ICC-profil 2000-12-14 16:50
¥ |) ReinstallBackups E JapanColor2001Uncos. ., 545 kB ICC-profil 2002-09-25 12:35
) Res0a a JapaniColor2001 Coated 545 kB ICC-profil 2002-09-25 12:35
il:l Restore E =330 15 kB ICC-profil 2001-09-25 15:00
3 setup a Hitachi Compatible 930... 1kE  ICC-profil 2001-09-25 15:00
3 shelExt a EuroscaleUncoated 545 kB ICC-profil 2000-12-14 16:50
= 153 spal E EurnscaleCoated 545 kB ICC-profil 2000-12-14 16:50
= 15 drivers E Diamond Cornpatible 2., 1kE  ICC-profil 2001-09-28 15:00
=l 2] CalorMatchRGE 1kB  ICC-profi 2001-02-02 17:36
& [ wazwas #] CIERGE 1K ICC-profil 2001-02-02 17:36
ii-j PRIMTERS a F'||:I|:I|ERGB 1kB ICC'DI’DF" 2001-02-02 17:36
@B h‘j prprocs E appdesia 2 kB ICC-profil 2001-09-23 15:00
3 usmt a adodeszz Typ: ICC-profil 2001-09-25 15:00
& ) whem i a AdobeRGE1995 Senast ndrad: 2001-02-02 17:36 2001-02-02 17136
) iz A]PRINT 3300 Storlek: 552 byte 002-06-23 04133 -
7= xircom a L¥T 1] 689 kB ICC-profil 2002-06-23 04:39 i H \
[ [ S bt E PRIMTERTRA_3300 689 KB ICC-profil 2002-06-23 04:27

w
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Sprawdzenie i regulacja ustawien koloru

KROK 3: INFORMACIJE I PRZYKLAD
USTAWIENIE KOLORU TO NAJWAZNIEJSZA FUNKCJA OKRESLAJACA
OBSLUGIWANIE KOLOROW W SYSTEMIE

e W systemie pewne ustawienia koloru sg domysine. Dobrze jest je
sprawdzi¢ i w razie potrzeby zmieni¢, aby ich dziatanie podczas pracy z
profilami ICC byto prawidiowe.

e Ustawienie koloru mozna zapisac jako wytgcznie do pracy z profilami.
e Ustawienie koloru mozna znalez¢ w programie Photoshop, patrz ilustracja.

e Nowe Profile mozna wybra¢ w ,,Przestrzeni roboczej” / CMYK w
ustawieniach kolorow, jesli sg one w petni obstugiwane przez system.

e Zasada regulacji ustawienia koloru jest taka sama we wszystkich
programach Adobe i w wiekszosci innych systemow.

e
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Sprawdzenie i regulacja ustawien koloru

KROK 3: PRZYKLAD — PHOTOSHOP

ZALECANE USTAWIENIE SYSTEMU PRZY PRACY Z PROFILAMI ICC

Layer Select Filter View Window Help

F O #

Z (W ) 55 (=1(100%) frl:

‘ | Brushes ol Presets

T ECI2002R CMYK.Liff @ 100% (CMYK/8#)

000
Info ™ Histogr:

Przyktad przedstawia ustawienia w programie
Photoshop, wersja 6.01 lub wyzsza.

F o o Jesli nie masz standardowych ustawien,
= , Nl ENEEEN N N ' I'EEN BN BB | S . .
] Color Settings - zalecamy okreslenie najlepszych ustawien dla
Hide Photoshop  ~#H |. — Settings: | ARCTIC_PAPER ‘.] . .. = ¥ ‘ é l: .
Hide Others  ~xH [ = : (m B e posiadanego systemu.
Show All T — == HJM
RGE: | Adobe RGE (1998) " ] — £ [ [ A [ 1
. 5 | Cod) H%G_; (Ustawienie domysine przestrzeni roboczej to
T | (se. ) czesto SWOP, ktore wedtug norm europejskich
Spot: | Dot Gain 15% [ W Previ . . .
E— || preiew nie dziata prawidtowo).
RCE: | Preserve Embedded Profiles | &

CMYK: | Preserve Embedded Profiles |
Gray: [ Preserve Embedded Profiles | 4

Profile Mismatches: E Ask When Opening M Ask When Pasting
Missing Profiles: i1 Ask When Opening

e Jesli firma nie ma wiasnych ustawien,
rozpocznij od wybrania domysinego ustawienia
~European Prepress” i wybierz jeden z
ogdlnych profili ICC firmy Arctic Paper.

000

. Channels * Paths

r— Conversion Options

Engine: | Apple CMM .
Intent:  Relative Colorimetric | 4

W Use Black Point Compensation [W] Use Dither (3-bit/channel images)

— Advanced Controls

':' Desaturate Monitar Colors By: ] %

] Blend RGE Colors Using Gamma:  |1.00

— Deseription
ARCTIC_PAPER:

(Te ustawienia zazwyczaj sprawdzajg sie przy
zastosowaniu profili ogdlnych Arctic Paper.
Ustawienie mozna zapisa¢ pod osobng nazwa,
tu nadano mu nazwe ,,ARCTIC PAPER")

HN ENEEN BN EEEE B EEEEE TN N
ABCDEFGH I JEKELMHNDPDQDRST DWW X2AB20202E 2F262H 21 20 26 20 2M 2N 20 -
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Sprawdzenie i regulacja ustawien koloru

KROK 3: PRZYKLAD — INDESIGN
ZALECANE USTAWIENIA SYSTEMU PRZY PRACY Z PROFILAMI ICC

" @ InDesign File Edit Layout Type Object Table View Window Help G O & 2 @ ) 35 =000 fr

Color Management Policies

K - P 1
@ 5
b i ECI 2002 Random Layol Color Settings ® PrZYk‘l'ad przedstaW'a

. ad

Q‘ 0y ™ Enable Color Management (I) .. ustaW|en|a

SN =Canceiesh . .

SiE) [l Setings: | ARCTIC_PAPER LIS Same " 'HE w programie InDesign.

IR I | W Advanced Mode ( load.. ) N

2| . Warking Spaces e ..

iR = RGB: | Adobe RGB (1998) 2 == o W tkich h
9 5< W cvvk [ LYNK3300.1CM B 1 € WSZys : IC prog r_a’mac
. m Adobe mozna okresli¢ to

|

RCB: ' Preserve Embedded Profiles = ] . Sa mO u Stanen | e, ktol re

am CMYK: | Preserve Embedded Profiles B T zostato wczesniej utworzone
moE Profile Mismatches:@AskWhenOpening . dla Adobe PhOtOShOp.

E_E M Ask When Pasting

Missing Profiles: @Ask When Opening

||
O]

as8

Conversion Options

Engine:  Apple CMM ‘:]

Intent: ' Relative Colorimetric o ]

@Use Black Point Compensation

Description:

Always preserves embedded color profiles in newly opened documents. For
colors imparted to RGE or grayscale, color appearance overrides numeric
values. For colors imported te CMYK, numeric values override appearance.

R WY WA TEEREE

ABCDEFGH I JKELMNDPDRSTWENY W XIAZIIC202E 2F262H 21 2 2K 2L 2M 2NTTD

- AH,
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Przeksztatcenie obrazu lub dokumentu przy uzyciu
profilu ICC

KROK 4:
PRZEKSZTALCENIE OBRAZOW LUB DOKUMENTOW PRZY UZYCIU PROFILU ICC

e Przeksztatcenie przy uzyciu odpowiednich profili ICC w programie
Photoshop mozna wykona¢, korzystajac z opcji ,Image” / ,Mode” /
“"Convert to profile...”

Patrz tez przyktad na kolejnym slajdzie.

e Profil zrédtowy otwieranego obrazu musi by¢ widoczny w ustawieniach
koloru.

e Wybierz zgdany profil w opcji ,Destination Space” / CMYK.

e Opcja ,Preview mode” pozwoli obejrze¢ symulacje nowo dodanego profilu.
Rdznica bedzie widoczna po wiaczeniu i wytaczeniu opcji ,,Preview mode”.

e Podczas przygotowania wycigqgu obrazu z RGB lub przeksztatcania obrazu
o réznych ustawieniach CMYK, po kliknieciu przycisku ,,OK” powstanie
wyciag barwny CMYK z zastosowaniem wybranego aktualnego profilu.

e Zasada tworzenia wyciggu przy uzyciu profilu ICC jest taka sama we
wszystkich programach Adobe i w wiekszosci innych systemow.

e0
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Przeksztatcenie obrazu lub dokumentu przy uzyciu
profilu ICC

KROK 4: PRZYKLAD I INFORMACIE

PROFILE ZRODLOWE SA ROWNIE WAZNE JAK NOWE PROFILE ICC PAPIERU
Wszystkie obrazy majq zwykle profil Zzrodtowy RGB lub CMYK. Korzystajac z tych profili,
nalezy wykona¢ przeksztatcenie do nowego profilu ICC papieru.

Jesli obraz nie ma zrddla, nalezy odnalez¢ profil zrodlowy, ktory byt
prawdopodobnie zastosowany przy wprowadzeniu obrazu do obrdobki cyfrowej.
Nastepnie nalezy dodac to zrodlo przed przeksztatceniem do nowego profilu
papieru ICC.

Przyklady obrazéw RGB: " @ Photoshop File Edit lm Layer Select Filter View Window Help =
Adobe 1998 ‘ Qb | Resize wincows To (TS RN .. fscreer ) (_pam
s-RGB I D  Adjustments » | Grayscale
_Ctlglormatch "EZRandﬂmLayuLlCMYI( J | == .d = I
itd. TN uplicate... Indexed Color...
g':;‘ _: ====.=.== Apply Image... + RGB Color =
p Calculations... CMYK Color
, gy | | [ : e i
Przeksztatc B Image Size... : | |
Vs : Multichannel
> ‘%‘ ?(. Canvas Size...
3 | < . Pixel Aspect Ratio » | 8 Bits/Channel .
Przyklady obrazéw CMYK: g BN Rotate Canvas > 16 Bits/Channel | |
CMYK Euroscale A | Crop =l |
SWOP (US colors) x T/ Trim... I
itd. 3= = Reveal All Assign Profile... ||
. _______ e Convert to Profile...
s -
T
=] | Convert to Profile
. - Hl
Prze kSZta’fC .l Source Space @
" | | rrofile: Adobe RGB (1998) —
0 ( Cancel )
. . - . . .I — Destination Space )
Obraz moze nie mie¢ profilu orofile. — | # Preview
sz p . , rofile: | LYNX_3300.1CM %]
zrodtowego Wowczas nalezy dodac
najbardZiej praWdOpOdObny uzywany | — Conversion Options
prOfIl ZrOd+OWy. O.Cen obraz ) L Engine: | Adobe (ACE) B
wzrokowo na skalibrowanym monitorze! ===I Intent: Refative Colorimetric )
EUse Black Point Compensation
[
.-.I EUse Dither
1 Wyznacz zrodto .=I _ Flatten Image

<




Przeksztatcenie obrazu lub dokumentu przy uzyciu
profilu ICC

KROK 4: INFORMACJA
W PRZYPADKU PROFILU ZRODLOWEGO NAJLEPIEJ ZACZAC OD OBRAZU RGB O DUZEJ
PRZESTRZENI BARW.

) — . aen Gamut View
(2 NaNa) I dg024_6x6 copy.pdf @ 50% (RGB/8%)
p2 B0 0 1-_-.1‘_ == (5] [&) ~ =
) e B . : ; ; lor ' I Red 4
X, e T - i Tt ] Active Color Profile Co | v
g | Mavigator | Info ™ Histogram . (V) ¥ [ A-AmbrG_0503_V2.icm CMYKIM  / True colors
v [ 1 colorMatchRGE.icc (RGB ) A
4 [ 1 A-Glos.0503_VLicm (CMYK) v | !ransparency Q
Add... b |;_' Remove... '__|

" 3D(lab) 2D(ab) = 2D(uv) | 2D Gxy) |

0.5

R ; " . iR o, n, e
ColorMatch RGE [ : Ve N
@l
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Przeksztatcenie obrazu lub dokumentu przy uzyciu
profilu ICC

KROK 4: PRZYKLAD
OBRAZY PRZEKSZTALCONE DO MODELU CMYK PRZY UZYCIU PROFILI ICC (EUROSCALE

COATED I AMBER GRAPHIC) PRZEDSTAWIAJACE WPLYW PROFILI NA CALKOWITE POKRYCIE
PAPIERU FARBA
® 00 " dg024_6x6 copy.pdf @ 50% (CMYK/8) ' dg024_6x6 copy.pdf @ 50% (CMYK/8*)
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Gotowe do druku?

JESLI WSZYSTKO DZIALA PRAWIDLOWO, OBRAZY SA GOTOWE DO DRUKU

Krok 1: Otwarto profil odpowiedni dla papieru i dodano go do systemu.
Krok 2: Sprawdzono i wyregulowano ustawienia koloru i sq one prawidtowe.

Krok 3: Obraz lub caty dokument zostat przeksztatcony do modelu CMYK z
zastosowaniem odpowiedniego profilu.




Warunki druku

WARUNKI DRUKU STOSOWANIE PRZY TWORZENIU NASZYCH PROFILI

Kiedy tworzyliSmy ogodlne profile ICC firmy Arctic Paper, warunki druku byty
zgodne z naszymi zaleceniami.

Aby osiggnac ten sam efekt, nalezy podczas drukowania kierowac sie tymi
samymi zaleceniami.




Zalecenia w procesie drukowania

AMBER i MUNKEN; PAPIERY NIEPOWLEKANE

Liniatura rastra, Ipi offset arkuszowy i zwojowy
Munken Lynx i Munken Pure 133-150
Munken Print 15 100-133
Munken Print Extra 15 133-150
Munken Print 18 i 20 oraz Munken Print Extra 18 i 20 85-133
Amber Graphic i Amber Preprint 133-150

Mocniejszy docisk cylindra drukowego niz dla papieréw powlekanych: min.
20-40 mikrometréw, najlepiej wiecej!

GestoscC =1,3-1,45,M=1,3-1,45,Y=1,2-1,4,K=1,6-1,8.

Prosimy o zapoznanie sie z innymi zaleceniami dotyczgcymi druku,
umieszczonymi na stronie www.arcticpaper.com.
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Zalecenia w procesie drukowania

ARCTIC; PAPIERY POWLEKANE

= Maks. liniatura rastra, Ipi arkuszowy heatsetowy
Arctic the Silk 170 170
Arctic the Matt 150 150
Arctic the Volume 150 150
Arctic the Extreme 150 150
Arctic Gloss 200 200

= Troche mocniejszy docisk cylindra drukowego (0,02-0,04) przy Arctic the
Volume, Arctic the Extreme, Arctic the Matt.

= Gestos¢ wedtug Fogra dla papieréw powlekanych
C=145,M=1,35,Y=1,25,K=1,75.
Dla papieru Arctic the Extreme gestos¢ C, M i K powinna by¢ o 0,05
mniejsza, aby zminimalizowac ryzyko odciggania farby w stosie.

Prosimy o zapoznanie sie z innymi zaleceniami dotyczacymi druku,
umieszczonymi na stronie www.arcticpaper.com.
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